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POMPE A CHALEUR
Split - Inverter
Puissance de 6 a 23kW a +7°C
Moyenne température (55°C)
@-connectée

Eau chaude sanitaire

Adapté pour le batiment neuf RT 2012

PERFORMANCES SELON ECO-DESIGN EN CLIMAT MOYEN 050V 075V | 100V 120V 100W | 120W = 250W

SCOP - 34 385 377 375 377 375 330

Basse température 35°C s % 139 154 151 150 151 150 132

classe defficacitt - At Att Att Att Att At+ At
Application double service intégrée M B % 9 % 91 % 91
pour les PACKBAGUIO 3ECS  cycledepuisage - L L L L L L
avec ballon 200 L dasse defficacits - A A A A A A
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODULE MURAL - CHAUFFAGE

‘ MODULE DOUBLE SERVICE - CHAUFFAGE + ECS

NF NF.

BAGUIO 3 050V 075V 100V 120V 100W 120W 250W
Puissance Calorifique +7°C / 30~35°C W 60% 8N0% 120 14509 2500
PussanceAbsorée TC/C KW 1Y 26 MEIEE o
COP +7°C/30~35°C 40P 4 443 4,00
PlssceCaiued FCIC W 440 T0 60 850 [NFAI20N 1920
Puissance Calorifique a-10°C / 30~35°C KW 393 8,10 8,10 1010 1750
Puissance Caorfiue8-15°C30-36°C KW 348 1% 735 [OEEN 1350
Puissance Calorifique & -7°C / 40~45°C kW 440 8,50 8,50 11,20 17,00
Puissance Caorfiue -10°C 4045 KW 379 810 810 RN 1490
Puissance Calorifique & -15°C / 40~45°C kw318 730 730 9,50
Puisance Figorfoue eau 18-2°C KW 500 1020 1020 - 23
Puissance Frigorifique / eau 7~12°C kW 450 735 735 932 15,40
Températue exéieue min /mad dutiseton 00 _
Température d’eau maxi (départ) °C 55
IDéhitorinalchufage® IR 00 RO 1o (280 193 - 410
(@ Raccordement hydraulique chauffage (méle) mm 26x34  26x34 26x34 26x34  26x34  26x34  33x42
0 Reccordement ydraulque senfare (mle) - N
@ Raccordement frigorifique (gaz / liquide) ml 1/ 5/8-3/8 5B8-38  5/8-3/8 /8 3/8 58-38 7/8-112
Longuewr lison figorioue® 3/ -3 10/30 (3101301 3 3130150
Alimentation électrique v 230V 1Ph / 50Hz 400V [3Ph+N/50Hz
366 [UBGEN 3e6 EGEN 5625 5625
Protection disjoncteur MI A CR2 C32 C32 C32 C16 C16 C16
3625 [0866 3e6 |66 5625 [UBG2EY 566
Protection disjoncteur UE A C% C25 C32 C40 C16 C16 €32
7113 2N 27125 Dl o/ [NGHRN 9/
Puissance de I'appoint électrique chauffage KW 6 (tagé en 3x 2kW) 6 (tagé en 3x 2kW)

Alimentation électrique (résistance de secours ecs 1,5kW) ~— V/

COP ECS (COPoH) Coef.

Capacité totale de la cuve sanitaire

Puissance de réserve (PES)
UA_S Th-BCE 20129
Pabs pivot Th-BCE 2012 © KW
I
MODULE INTERIEUR 050V 075V | 100V 120V 100W | 120W | 250W
Dimensions (Hx L x P) mm 910 x 530 x 395 910 x 530 x 395
4 Ew o e s 4
UNITE EXTERIEURE 050V 075V | 100V 120V 100W | 120W | 250W
Fluide frigorigéne R-410C kg 14 46 46
3@ - 70eza - 10 78
Niveau pression sonore (@ 3 métres) db(A) 56
eoaxamxass-mwmzn- 1350x950x420-1340x1050x420
Poids kg 42 75 118 118 130 130 136
I

NF NF NF NF

050V 075V | 100V 120V

60® 810 120% 15T
137 253
1P 19P 4@
440 850
393 810
346 73
440 850
379 810
3,18 730
5,00 1020
45 550 735 932

55
105 IS 1e3 250N

26x34  26x34 26x34  26x34

0x27 [J20%2Y 0x21 202

112-1/4 5/8-38  5/8-38  5/8-3/8

230V/1Ph | 50Hz

j66 [NGENN sc  [NEGEN

C32 C32 C32 C32

3625 [WSGENN sce  [NEGENN

C25 C25 €32 C40

77113 2N 21125 aiie

6 (étagé en 3x 2kW)

230V 1Ph/ 50Hz

259 NP 25% 22
57 GBS 527
WP 0P 2009 200

2n ﬁq 212 @q
5 @ [~
2h20w 1h36w

2,34 2,37 231 2,39

25 (2460 246 [NZAN

1,32 1,44 144 147

050V 075V | 100V 120V
1815620 x 815

PN 50 [0

050V 075V | 100V 120V
14 46

3“"’- 70“’-

5

120 U5
253
443
850
810
735
850
810
730
10,20
735 932

55
193 [N2E0NN
2x34  26x34
20x27

58-3/8 ' 58-3/8

3110/30 [UAOUB0Y 3/10/30 [UAOUS0] 3/

400V /3 Ph +N/50Hz

10/30

5625
Ct6 C16
5625 16625
6 Ctb

9/8 [N

6 (6tagé en 3x 2kW)

230V /1Ph/50Hz

225 220
52,7 o
0 2009
m
1h3
237 239
246 [N2HT
1,44

I
1815 x 620 x 815
150 [NAGONN
100W | 120W
46
70 -

5

49
600x870x365-1350x950x420- 135{»@50)(420-

42 75 18 118

130 130
I

(1) en mode chaud - (2) pour un régime d’eau 30/35°C - (3) mini préconisé / maxi avec la charge initiale / maxi avec complément de charge, pour les modéles 050 & 120, au-dela de 10 m [a charge doit étre compltée - (4) avec une T° d'arrivée d'eau froide & 10°C -
(5) valeurs issues a partir de I'application [dCET, outil de calcul des données d'entrée Th-BCE 2012 relatives a 'ECS thermodynamique a partir de résultats d'essais conformes a la NF EN 16147

@ retrouvez toutes les données certifiées sur le site http:/www.certta.frimarque-certita/nf-pompe-chaleur/
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Site de Kerquessaud - 44350 Guérande - @-mail : info @ arkteos.com

+ D’INFOS SUR : www.arkteos.com

ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR COMPRESSEUR
GARANTI@NS RTINS GARANH@NS

Votre installateur
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